
SEB 9 Handscheinwerfer
Der explosionsgeschützter Powerstrahler
für harte Einsatzbedingungen



SEB 9: explosionsgeschützter

Der tragbare Strahler für harte
Einsatzbedingungen

Für Inspektions-, Wartungs- und Reparaturar-
beiten bietet der explosionsgeschützte Hand-
scheinwerfer SEB 9 in nahezu allen gas- und
staubexlosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1,
2, 21 und 22) eine starke und zuverlässige
Lichtquelle.

Dieser äußerst robuste und lichtstarke Hand-
scheinwerfer liefert auch nach sieben Stunden
Betriebszeit noch eine Lichtstärke von mehr als
15.000 cd. Dafür sorgen die lichtstarke 5,5 W
Halogen-Hauptglühlampe und der wartungs-
freie, leistungsstarke und umweltfreundliche
4,8 V/9,5 Ah NiMH Akkumulator.

Eine Kapazitäts- und Restbetriebsdaueranzeige
beim Laden und Betrieb der Leuchte gewähr-
leistet einen sicheren Arbeitseinsatz. Bei einem
Wendelbruch der Hauptlampe oder am Ende
der Betriebsdauer schaltet die Leuchte automa-
tisch auf die Nebenglühlampe, um einen Total-
ausfall zu vermeiden. So bleibt immer noch
genug Zeit, den Gefahrenbereich sicher zu ver-
lassen.

Komfortabel lässt sich mit dem stufenlos neig-
baren Leuchtenkopf das Licht genau an die
Stelle lenken, wo es benötigt wird. Der fokus-
sierbare Lichtkegel ermöglicht dabei Suchlicht
und Arbeitsstellenausleuchtung; und mit der
aufsteckbaren klaren Vorsteckscheibe kann der
Lichtkegel der SEB 9 mit einem Handgriff zur
gleichmäßigen Flächenausleuchtung umgerüs-
tet werden. Farbige Aufsteckscheiben ermögli-
chen den Einsatz als Signalleuchte.

Als Ladegerät stehen neben dem in den
Leuchtenkopf integrierten Ladegerät - bei der
Variante SEB 9 L - das externe Netzladegerät
LG 443 (230 V AC) oder der Kfz-Halter 90 zum
Anschluss an das Kfz-Bordnetz 10 - 33 V DC
zur Verfügung. Damit ist diese Leuchte jederzeit
mit ihrer maximalen Betriebsdauer einsatzbe-
reit.

Die SEB 9 verfügt über eine integrierte
Notlichtfunktion: Im Ladezustand betrieben
schaltet sich bei Netzausfall entsprechend der
Schalterstellung automatisch das Notlicht ein.
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Wendelbruch- und Reservelichtschaltung

Fokussierbarer Lichtkegel - vom Suchlicht bis zur
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Keine Überladung der Batterie durch kapazitätsabhängige Ladung
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Handscheinwerfer
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qÉÅÜåáëÅÜÉ a~íÉå pb_ V L pb_ V i
Kennzeichnung nach 94/9/EG II 2 G Ex e ib IIC T4 / II 2 D Ex tD A21 IP66 T85 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 09 ATEX E 005
Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

datenhaltig: 0 °C bis +30 °C (Batterie)
Hauptlampe Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/5 W
Lampenfassung BA 15d
Nebenlichtlampe 4,8 V/0,3 A
Max. Achsenlichtstärke >15000 cd
Lampenlichtstrom ca. 100 lm
Batterie NiMH-Batterie, ladbar 4,8 V/9,5 Ah
Nennbetriebsdauer (Hauptlicht) ca. 7 Std.
Ladezeit (kapazitätsabhängig) max. 20 Std.
Drehschalter Serv.-Nebenl.-Aus-Hauptl.-Blinken
Schutzart nach EN 60529 IP 65
Abmessungen in mm (L x B x H) 325 x 119 x 146,5
Gewicht 1,9 kg (SEB 9) / 2,2 kg (SEB 9L)
Gehäusematerial Polyamid
Gehäusefarbe Schwarz
Lichtaustritt Ø 98 mm Mineralglas
Funktionen mikroprozessor gesteuerte Betriebsdaueranzeige, kapazitätsabhängige

Ladung, Blinklicht, Notlicht, Wendelbruch- und Reservelichtschaltung,
Ladegerät intern (L-Variante)

báåÖÉÄ~ìíÉë i~ÇÉÖÉê®í EiJs~êá~åíÉF
Bemessungsspannung 230 V
Frequenz 50 - 60 Hz

i~ÇÉÖÉê®í id QQP
Bemessungsspannung 220 - 250 V
Frequenz 50 - 60 Hz
Abmessungen in mm (L x B x H) 163,5 x 151 x 111

hÑò J e~äíÉê VM
Bemessungsspannung 10 - 33 V DC
Abmessungen in mm (L x B x H) 152,5 x 145 x 128
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Typ Lieferumfang BE Bestell-Nr.
SEB 9 L mit Halogen-Hüllkolbenlampe, Nebenlicht-Glühlampe, Streulinse und Batterie 1 1 1147 009 001

(ladbar direkt über Netzanschlussleitung, LG 443 oder KFZ-Halter 90)

SEB 9 mit Halogen-Hüllkolbenlampe, Nebenlicht-Glühlampe, Streulinse und Batterie 1 1 1147 009 002
(ladbar mit LG 443 oder KFZ-Halter 90)

Zubehör
Batteriesatz 9,5 Ah, 4,8 V NiMH 1 2 1147 791 000
Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/5,5 W 1 1 2061 000 040
1 Glühlampe 4,8 V/0,3 A (Nebenlicht) 10 1 2041 450 000
Rundlichtkappe, orange 1 2 1145 017 000
Vorsteckscheibensatz rot, orange, grün 1 2 1147 300 000
Ladegerät LG 443 220 V - 250 V AC 1 1 1540 000 443
Kfz-Halter 90 10 V - 33 V DC 1 1 1145 000 792
Wandhalter SW Konsole, ohne Ladeteil 1 1 1145 000 795
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